
Profesjonalne odÊnie˝arki spalinowe

model


szerokoÊç zabieraka


wysokoÊç zabieraka


nap´d


silnik Honda * 


maks. wyrzut Êniegu


wydajnoÊç


regulacja wyrzutu Êniegu


uk∏ad jezdny


praca na zbiorniku


wymiary (D x S x W)


masa sucha























HS 1810


1000 mm


670 mm


Hydrostatyczny 


16.6 KM  GX610


25 m


 102 tony/h 


elektryczna


gàsiennice


3.6 h


2250 x 1000 x 1650 mm


460 kg 


HS 2411


1100 mm


740 mm


Hydrostatyczny 


20.5 KM  GX670 

25 m


 135 ton/h 


elektryczna


gàsiennice


4.1 h 

2330 x 1100 x 2070 mm


565 kg

Honda Technology

• wysoka sprawnoÊç

• ekologia - EN2006

• wydajna praca

• kompaktowe

• ∏atwa obs∏uga

OdÊnie˝arki profesjonalne
NiezawodnoÊç pod r´kà


Dystrybucja w Polsce Aries Power Equipment  tel. +48(22) 861 43 01 www.ariespower.pl

* wg normy SAE J1349, moc netto silnika przy 3600 obr/min.

Model HS 1136 Model HS 1180

Model HS 2411

w 100% oryginalna

je˝eli tabliczka znamionowa

zawiera adres jednej z fabryk

Êwiatowego koncernu Honda

Model HS 2411

Snow Fighter!

zabierak przystosowany do ci´˝kiej pracy

Wszystkie funkcje

na jednym pulpicie: 

• rozruch elektryczny

• regulacja mocy

• manewowanie

• wyrzut Êniegu

• oÊwietlenie

Zwi´kszona powierzchnia zabieraka

niech liczby mówià same za siebie:

do 135 ton w ciàgu godziny!

Dodatkowy reflektor

oÊwietla kierunek

wyrzutu Êniegu

Nap´d gàsiennicowy

niezastàpiony w trudnych warunkach wraz 

z nap´dem hydrostatycznym gwarantujà

najwy˝sze parametry odÊnie˝ania


