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Motopompy ciÊnieniowe

WH20X QP-402S

Motopompy ciÊnieniowe najcz´Êciej stosuje si´ w rolnictwie a w szczególnoÊci sadownictwie.  
U˝ywane sà do nawadniania za pomocà zraszaczy lub podawania wody na du˝e odleg∏oÊci 
rz´du kilkuset metrów. Mogà równie˝ zasilaç instalacje zabezpieczajàce 
przed wiosennymi przymrozkami.

nasady 
2 szt.

W komplecie wraz z ka˝dà motopompà otrzymajà Paƒstwo:

opaski zaciskowe 
3 szt.

instrukcj´ obs∏ugi
w j´zyku polskim

kosz ssawny klucz do korpusu klucz do Êwiecy olej silnikowy
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Maksymalna wydajnoÊç [l/min]

Maksymalna wysokoÊç tłoczenia [m]

Maksymalna wysokoÊç zasysania [m]

Silnik Honda

Moc silnika [KM] (norma SAE J1349)

PojemnoÊç zbiornika paliwa [l]

Maksymalne zu˝ycie paliwa [l/h]

Masa sucha [kg]

Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]

Ârednica króçca ssawnego [cal]

Ârednica króçca tłocznego [cal]

Ârednica zanieczyszczeƒ [mm]
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Model WH20X QP-402S




