
Honda Technology
• lekkie - od 5.81 kg
• ergonomiczne - 360º
• wysoka sprawnoÊç
• ekologia - EN2006
• ∏atwe w obs∏udze

No˝yce do ˝ywop∏otu
Masz pewnoÊç pod r´kà!

Dystrybucja w Polsce Aries Power Equipment  tel. +48(22) 861 43 01 www.ariespower.pl

Model HHH25 D75

Model HHH25 D60

Model HHH25 S75

Zalecane stosowanie okularów ochronnych do∏àczonych w komplecie!

Deflektor
kieruje Êci´te resztki
poza obszar ci´ciaSzybki i ∏atwy start

automatyczna dekompresja
i dodatkowo wy∏àcznik silnika
umieszczony na tylnej
r´kojeÊci

Ostrza tnàce
odpowiednio 20 lub 16 szt.,
pojedyncze lub podwójne
zapewnià wydajnà prac´
i d∏ugà eksploatacj´

Intuicyjna regulacja mocy
dzi´ki perfekcyjnie rozmieszczonym
blokadzie i dêwigni przepustnicy

Ergonomiczny uchwyt
dowolnie regulowany w obu
kierunkach o kàt 90º
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w 100% oryginalna
je˝eli tabliczka znamionowa
zawiera adres jednej z fabryk
Êwiatowego koncernu Honda

No˝yce do ˝ywop∏otu Honda

model

typ silnika

moc silnika

d∏ugoÊç ci´cia

pr´dkoÊç ostrza

praca na zbiorniku

poj. zbiornika

masa

HHH25 S75

4-suw Mini GX25

  0.81 kW/1.1KM/7000 obr./min-1

690 mm

1373 obr. /min

~ 46 min

0.40 l

5.81 kg

HHH25 D60

4-suw Mini GX25

  0.81 kW/1.1KM/7000 obr./min-1

550 mm

1373 obr. /min

~ 46 min

0.40 l

6.30 kg

HHH25 D75

4-suw Mini GX25

  0.81 kW/1.1KM/7000 obr./min-1

690 mm

1373 obr. /min

~ 46 min

0.40 l

6.50 kg


